FRIZIONIe CLUTCHES Bassa inerzia

|
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Inerzia
parti rotanti interne
Inertia
hub and discs

kgm?
110 BI A0047 210 1800 0,002 0,05 0,12
210BI A0048 420 1800 0,004 0,05 0,12
115 Bl A0081 420 1800 0,006 0,10 0,27
215BI A0082 840 1800 0,012 0,10 0,27
315 Bl A0077 1260 1800 0,018 0,10 0,27
106 BI A0381 370 1800 0,009 0,11 0,26
206 BI A0568 740 1800 0,017 0,11 0,26
125 Bl A0096 900 1750 0,025 0,25 0,52
225 Bl A0097 1800 1750 0,048 0,25 0,52
325 Bl A0093 2700 1750 0,073 0,25 0,52
130 BI A0432 2600 1300 0,131 0,50 1
230BI A0435 5200 1300 0,259 0,50 1
330 BI A0429 7800 1300 0,388 0,50 1
140 BI A0406 6000 1050 0,396 0,95 2,20
240 BI A0415 12000 1050 0,765 0,95 2,20
340 BI A0498 18000 1050 1,147 0,95 2,20
118 BI A0574 6500 1000 0,722 1 2,30
218 BI A0577 13000 1000 1,345 1 2,30
318 BI A0628 19500 1000 1,997 1 2,30
160 BI A0012 16500 750 2,185 1,80 4,40
260 BI A0443 33000 750 4,109 1,80 4,40
360 BI A0014 49500 750 6,109 1,80 4,40

Attenzione: La coppia iniziale pud essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all'assestamento del ferodo sul disco.
Waming: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or wom in.







